第四章  项目需求

一、采购内容
建筑工程施工虚拟仿真质量样板可视化交互系统，包含建筑工程施工虚拟仿真质量样板软件系统和 4 台可视化展示机硬件。
二、技术参数

（一） 建筑工程施工虚拟仿真质量样板系统软件参数

1．软件需安装于本项目采购的质量样板一体机上，还要能安装在学校机房或服务器上，独立部署，实现资源私有化。

2．▲软件包含分步骤展示质量样板、整体展示质量样板等部分。

3．软件不限制节点数量， 师生同时使用人数不受限制。
4．软件样板采用三维虚拟仿真模型，模型可以根据需要旋转缩放，能分层或分构件拆 分显示， 利于学生分步骤学习，能一建还原自动组合。

5．▲ 软件样板三维模型应有语音讲解和配套字幕，即点击模型某一部分，显示对应的知识讲解和语音。

6．▲软件提供三年免费维护服务，以保证软件正常使用。

7．软件样板包含以下主要内容
	样板模块
	质量样板名称

	分步骤展示质量样板
	1、钢筋混凝土梁板模板施工质量样板

2、室内盘扣式脚手架施工质量样板

3、室外盘扣式脚手架施工质量样板

4、保温外墙施工质量样板

5、保温平屋面施工质量样板

6、保温斜屋面施工质量样板

7、多孔砖墙施工质量样板

8、砌块墙施工质量样板

9、悬挑脚手架样板

10、室内抹灰质量样板

11、楼面混凝土浇筑施工质量样板

*12、外墙变形缝样板

*13、屋顶变形缝样板

*14、圈梁钢筋搭接（6个）样板

*15、地下室橡胶止水带样板

16、预应力管桩与承台钢筋连接质量样板

17、地下室底板卷材防水施工质量样板 

	整体展示质量样板
	1、屋面做法样板（倒置式屋面）

2、主体结构样板（钢筋混凝土结构主体样板展示）

3、干挂幕墙样板展示样板 （铝塑板幕墙为例展示）

4、电器预埋样板展示样板（配电箱、配电线路、开关线盒的预埋展示）

5、满堂架展示样板（盘扣式脚手架支撑体系）


（二）建筑工程施工虚拟仿真质量样板可视化展示机硬件参数

1．可视化展示机共 4 台套，其中卧式 2 台套65英寸屏幕，立式 2 台套75英寸屏幕，展示机外观美观。

2．可视化展示机上能搭载运行三维建筑模型施工虚拟仿真质量样板，使用者可随时通 过该设备学习了解各种建筑样板细节部位特点，施工工艺。

3．可视化展示机具有浏览模式：显示全部质量样板，点击进入体验，可根据需要展示 详细部位结构与施工工艺，配置语音讲解。

4．可视化展示机能进行软件功能的完整展示，辅助教学功能。

▲5．每台可视化展示机硬件参数要求如下：

（1）CPU：9 代 I7 以上；

（2）RAM：8G 以上；

（3）ROM：128G 固态；

（4）系统：win10；

（5）屏幕尺寸及比例： 65 英寸2台、75英寸2台， 16:9；

（6）分辨率： 1920*1080 显示；

（7）红外触屏 响应时间 8mm；

（8）触摸精度：  <2mm（中心区域），<3mm（边缘区域）。

三、商务条款
1．交货期、交货方式、交货地点：

1.1 交货期：

合同签订生效后20天内完成供货并完成安装调试工作。遇不可抗力原因需迟延交货的，经釆购方同意后可适当延期。

1.2 交货方式：

采购方指定。

1.3 交货地点：

采购方指定地点。
2．货款支付：

2.1 结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货安装义务后,凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

2.2 结付期限

供方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，采购人收到发票后15个工作日内，支付90%合同金额并退回履约保证金（不计利息），一年后设备无质量问题付清余下10%尾款。

3．售后服务及保障要求：
3.1 自验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），提供3年免费质保期。人为损坏除外。

3.2软件提供三年免费维护服务，以保证软件正常使用。

3.3 投标人应提供7*24小时线上或线下的售后服务。电话、邮件、网络服务的响应时间为 1 小时。在不能远程解决技术问题的情况下， 24 小时内应提供上门服务， 3 个工作日内解决问题。
4．投标货币：

产品应采用人民币报价。



