 项目需求

一、技术条款
（一）采购内容
该项目包含两部分内容：一是建筑施工安全AR系统教学软件，二是与软件配套的AR墙识别图发光墙。

建筑施工安全AR系统软件参数：
      1.软件手机客户端，系统兼容支持鸿蒙系统及安卓系统。

★2.软件由供应方布置在阿里云或腾讯云等国内主流云服务器上，包含10年云服务器使用费（10年内学校不需要支付软件云租赁等费用）。

★3.软件客户端使用节点数量不受限制。

★4.软件有学生登录账号和教师管理登录账号功能，教师能实施教学管理，管理学生账号、查询管理登录学生学习使用情况等。
    ★5.通过移动端设备识别AR墙识别图即可获取该识别图对应的三维模型，可对三维模型进行放大、缩小、旋转、移动操作查看。
    ★6.每个AR教学模型同时配套文字说明、语音讲解、动画演示教学资源。
      7.对AR教学模型可进行拆分操作，模型的每一个组成部分均可以拆分出来单独查看，同时也可以一键还原模型。
      8.增强现实AR系统清单见表1.

                             表1.增强现实AR系统清单

	1.楼层临边防护
	10.后浇带防护
	19.总配电室

	2.楼梯临边防护
	11.落地式外脚手架
	20.开关箱与固定设备设置

	3.剪力墙结构竖向洞口防护
	12.外脚手架连墙件设置
	21.埋地线路防护

	4.基坑临边防护
	13.外脚手架水平防护
	22.电焊机使用安全

	5.电梯井口防护
	14.电梯井钢平台
	23.塔吊基础防护

	6.桩（井）口安全防护
	15.悬挑式脚手架
	24.边通车边施工路段安全防护

	7.多类型洞口防护
	16.悬挑式卸料平台
	25.管线保护安全

	8.安全通道
	17.移动式操作平台
	

	9.门式脚手架
	18.钢结构挂篮
	


★9.清单中每一个项目应至少包含：构造说明、构造展示、构造拆装、视频动画、试题考试等项目。

10.系统后台采用WEB模式，采用账号、密码登陆，后台支持用户管理，可以查看学生在线时间等。

（2）AR墙识别图发光墙参数

1.在学校建工学院底楼施工AR墙识别图发光墙及背景墙，具体位置见图1。

★2.发光墙体为回字形三面，总长度约20米，其中两面是实体墙，一面为原有窗需要设置龙骨墙基体。发光墙高度约1.5米。发光墙AR识别图应布局合理、美观大方。

3.发光墙发光体应用LED灯珠发光，灯珠均匀布置，照度300lx, 背景光应均匀柔和不刺眼。

4.发光墙灯箱布材料为卡布，可根据AR图片需要调整，调整需要得到认可确认后方可应用。

5.发光墙边框采用铝合金边框，厚度1.4mm以上，边框颜色应美观和环境协调。

★6.发光墙四周设置背景墙，背景墙采用铝塑板制作，背景墙三面长度约24米，背景墙高度在2.5-3.0米之间，四周用不锈钢包边或铝合金包边。

7.发光墙和背景墙长高根据现场环境美观需要可以适当微调。

8.发光墙和背景墙需要有方案布置图，方案作为重要评分项目。

9.包含强电接电、墙体处理、材料、人工、机械等全部费用。
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                        图1.发光墙位置图
（3）由评委小组对软件性能质量和技术指标随机抽取6项，进行现场功能演示核验。
二、商务条款 
（一）质保期：

系统免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算（以双方在验收报告签订日期为准）。

（二）交货期、交货方式及交货地点：

1．交货期

签订合同后 30天（日历日）内完成开发试运行并交货验收完毕。

2．交货方式

采购人指定。
3．交货地点

采购人指定地点。

（三）售后技术服务要求：

1．免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。

2．中标人在接到采购人维修函电后，必须在 2 小时内对采购人所提出的维修要求作出响应 ，24 小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。

（四）支付方式：

1．供方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，采购单位收到发票后15个工作日内，支付90%合同金额并退回履约保证金(不计利息).一年后设备无质量问题付清余下10%尾款。

（五）投标货币：

采用人民币报价。

（六）备品备件及耗材等要求

无。

注：为保证本次采购的公平性，如供应商认为上述技术指标存在排他性或歧视性条款，可以采用书面形式，最迟于本项目获取招标文件截止之日起七个工作日内向采购人提出并附相关证据。采购人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，将对上述相关技术指标做相应修改。逾期提出的书面异议采购人将不再受理。
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