第四章  项目需求

一、技术要求

（一）采购清单
	序号
	名称
	数量/单位

	1
	新能源汽车系统教学软件
	1套（50节点）

	2
	新能源汽车舒适系统教学软件
	1套（50节点）


（二）技术参数
	序号
	名称
	参数
	数量/单位

	1
	新能源汽车系统教学软件
	动力蓄电池系统模块
1.1.动力蓄电池系统结构：
1.1.1.动力蓄电池至少包含动力蓄电池模组、动力蓄电池管理系统、动力蓄电池箱体、整车热量管理系统等四部分组成。
1.1.2.动力蓄电池模组功用原理至少包含动力蓄电池模块1（模组正极端子板、模组负极端子板、动力蓄电池模块上盖、电池组、仿真蓄电池、塑料侧板、动力蓄电池模块冷却条、动力蓄电池模块绝缘条、正极支架、负极盖板、动力蓄电池电池单元连接板、橡胶模、动力蓄电池模块下盖）、动力蓄电池模块2、动力蓄电池模块3、动力蓄电池模块4、单体电池（电池单元盖、阴极、电解质、阳极、隔板、绝缘层、单体电池罐）、电池模块等不少于24个功用原理动画。
1.1.3.单体电池至少包含电池单元盖、阴极、电解质、阳极、隔板、绝缘层、单体电池罐等七个部分组成。
1.1.4.动力蓄电池模组1至少包含模组正极端子板、模组负极端子板、动力蓄电池模块上盖、电池组、仿真蓄电池、塑料侧板、动力蓄电池模块冷却条、动力蓄电池模块绝缘条、正极支架、负极盖板、动力蓄电池电池单元连接板、橡胶模、动力蓄电池模块下盖等十三个部分组成。
1.1.5.动力蓄电池管理系统功用原理至少包含动力蓄电池管理器、动力蓄电池系统低压控制线束、开关装置、高压汇流条总成、高压电路保护装置、动力蓄电池模组监测系统、高压线路总成、充电口连接器、快充接触器总成、变流系统总成等不少于34个功用原理动画。
1.1.6.动力蓄电池管理器至少包含动力蓄电池管理器上盖、动力蓄电池管理器电路板、动力蓄电池管理器底盖等三个部分组成。
1.1.7.动力蓄电池系统低压控制线束至少包含充电连接器低压线束连接器、左侧温度传感器线束连接器、正极开关线束连接器、正极开关线圈线束连接器、左侧温度传感器线束连接器、高压快充控制器线束连接器、分流系统线束连接器、电机控制器互锁线束连接器、空调系统高压互锁线束连接器、右侧温度传感器线束连接器、负极开关线束连接器、负极开关线圈线束连接器、高温熔断器线束连接器、红色圈圈线束连接器、变流系统线束连接器、动力蓄电池控制器线束连接器、分流系统线束连接器、主控制器线束连接器、副控制器线束连接器、正负级开关高压采样线束连接器、快充接触器高压采样线束连接器、高温熔断器控制线束连接器等二十二个部分组成。
1.1.8.开关装置至少包含负极开关、正极开关等两个部分组成。
1.1.9.高压汇流条总成至少包含正极汇流条、负极汇流条、充电口汇流条、正极开关装置汇流条、高温负极汇流条、高温正极汇流条、右前方蓄电池模块汇流条、左前方蓄电池模块汇流条、汇流条罩盖等九个部分组成。
▲1.1.10.高压电路保护装置至少包含变流系统保险丝、空调压缩机高压电路保险丝、空调PTC高压电路保险丝、高温保险丝、分流总成、扼流总成、磁心总成等七个部分组成（请在投标文件中提供软件功能截图）
1.1.11.动力蓄电池模组监测系统至少包含动力蓄电池PCB检测条状电缆、动力蓄电池传感器模块等两个部分组成。
1.1.12.高压线路总成至少包含空调系统高压线束、慢充充电高压线束、变流系统高压线束、驱动电机高压接插件等四个部分组成。
1.1.13.动力蓄电池箱体至少包含底部框架总成、顶盖总成、后方顶部检修盖、底板总成、通风总成等五个部分组成。
1.1.14.底部框架总成至少包含底部框架、加强托架总成、纵向支撑框架、中央支撑框架总成、底部通道框架、绝缘垫
1.1.15.顶盖总成至少包含动力蓄电池上盖、顶盖密封件、NVH泡沫垫等三个部分组成。
1.1.16.整车热量管理系统至少包含冷却液储液罐、冷却液泵P1、冷却液泵P2、流向控制阀、散热器、深冷器、换热器、动力蓄电池电池模块冷却条、充电系统变流系统水冷块、驱动系统逆变器冷却水道、自动驾驶系统车载电脑水冷块、冷却液管路、驱动系统机械部件润滑冷却总成、冷却风扇等十四个部分组成。
1.1.17.冷却液储液罐上至少包含动力蓄电池冷却液泵安装口、驱动系统冷却液泵安装口、散热器出水口、换热器出水口、散热器入水口、变流系统入水口、动力蓄电池出水口、动力蓄电池入水口。
1.1.18.冷却液泵P1是驱动系统冷却液泵，至少包含冷却液入口、冷却液出口。
1.1.19.冷却液泵P2是动力蓄电池冷却液泵，至少包含冷却液入口、冷却液出口。
1.1.20.流向控制阀至少包含流向控制阀执行器、切换阀等两个部分组成。
1.1.21.散热器至少包含散热器壳体、散热器芯、散热器风门控制电机、散热器风门、空调冷凝器等五个部分组成。
1.1.22.散热器芯上至少包含冷却液入口、冷却液出口。
1.1.23.空调冷凝器上至少包含冷媒入口、冷媒出口。
1.1.24.深冷器上至少包含冷却液入口、冷却液出口、空调冷媒入口、空调冷媒出口。
1.1.25.换热器上至少包含机油入口、机油出口、冷却液入口、冷却液出口。
1.1.26.动力蓄电池电池模组冷却条上至少包含冷却液入口、冷却液出口。
1.1.27.充电系统变流系统水冷块上至少包含冷却液入口、冷却液出口。
1.1.28.驱动系统逆变器冷却水道上至少包含冷却液入口、冷却液出口。
1.1.29.自动驾驶系统车载电脑水冷块上至少包含冷却液入口、冷却液出口。
1.1.30.冷器液管路至少包含散热器进水管、散热器出水管、动力蓄电池冷却液入水管、动力蓄电池冷却液出水管、动力蓄电池冷却液管路、变流系统冷却液入水管、变流系统冷却液出水管、驱动系统换热器冷却液入水管、驱动系统换热器冷却液出水管、自动驾驶系统车载电脑入水管、自动驾驶系统车载电脑出水管等十一个部分组成。
1.1.31.驱动系统机械部件润滑冷却总成至少包含机油泵、机油泵滤网、机油滤清器、机油管路、换热器、磁铁、插入轴等七个部分组成。
1.1.32.机油泵上至少包含机油入口、机油出口、机油辅助出口。
1.1.33.机油滤清器上至少包含机油入口、机油出口。
1.1.34.机油管路至少包含轴承盖机油入口、换热器机油出口、电机壳体机油入口、换热器机油入口、机油滤清器机油出口、机油挡板。
1.1.35.换热器至少包含机油入口、机油出口、冷却液入口、冷却液出口。
1.2.充电系统结构：
1.2.1.充电系统结构至少包含充电控制系统、变流系统、整车热量管理系统
▲1.2.2.充电控制系统结构至少包含充电口、高压线束、充电口连接器、快充接触器总成、开关装置、动力蓄电池管理器、动力蓄电池系统低压控制线束、高温熔断器、变流系统保险丝、分流总成、高压汇流条总成、低压蓄电池电源接线柱、动力蓄电池模组（请在投标文件中提供软件功能截图）。
1.2.3.充电口
1.2.4.高压线束结构至少包含慢充充电高压线束、变流系统高压线束
1.2.5.充电口连接器
1.2.6.快充接触器总成结构至少包含快充接触器
1.2.7.开关装置结构至少包含正极开关、负极开关
1.2.8.动力蓄电池管理器
1.2.9.动力蓄电池系统低压控制线束
1.2.10.高温熔断器
1.2.11.变流系统保险丝
1.2.12.分流总成
1.2.13.高压汇流条总成结构至少包含正极开关装置汇流条、正极汇流条、高温正极汇流条、负极汇流条、高温负极汇流条、充电口汇流条、左前方蓄电池模块汇流条、右前方蓄电池模块汇流条、汇流条罩盖
1.2.14.低压蓄电池电源接线柱
1.2.15.动力蓄电池模组
1.2.16.变流系统结构至少包含变流系统上盖、密封条、防护罩、变流系统集成电路、变流系统底盖
1.2.17.变流系统集成电路结构至少包含集成电路板、滤波器、保险丝、电容、变压器、电感器、DC-DC变压器、DC-DC转换器
1.2.18.变流系统底盖
1.2.19.整车热量管理系统结构至少包含冷却液储液罐、冷却液泵P1、冷却液泵P2、流向控制阀、散热器、深冷器、换热器、动力蓄电池电池模块冷却条、充电系统变流系统水冷块、驱动系统逆变器冷却水道、自动驾驶系统车载电脑水冷块、冷器液管路、驱动系统机械部件润滑冷却总成
1.2.20.冷却液储液罐
1.2.21.冷却液泵P1
1.2.22.冷却液泵P2
1.2.23.流向控制阀结构至少包含流向控制阀执行器、切换阀
1.2.24.散热器
1.2.25.深冷器
1.2.26.换热器
1.2.27.动力蓄电池电池模块冷却条
1.2.28.充电系统变流系统水冷块
1.2.29.驱动系统逆变器冷却水道
1.2.30.自动驾驶系统车载电脑水冷块
1.2.31.冷器液管路结构至少包含散热器进水管、散热器出水管、动力蓄电池冷却液入水管、动力蓄电池冷却液出水管、动力蓄电池冷却液管路、变流系统冷却液入水管、变流系统冷却液出水管、驱动系统换热器冷却液入水管、驱动系统换热器冷却液出水管、自动驾驶系统车载电脑入水管、自动驾驶系统车载电脑出水管
1.2.32.驱动系统机械部件润滑冷却总成结构至少包含机油泵、机油泵滤网、机油滤清器、机油管路、换热器
1.3.拆装项目
1.3.1.动力蓄电池维修口拆卸与安装。
1.3.2.电池管理器拆卸与安装。
1.3.3.变流系统拆卸与安装。
1.3.4.DCDC拆卸与安装。
1.3.5.快充接触器拆卸与安装。
2.驱动系统模块
2.1.驱动系统结构
2.1.1.驱动系统结构至少包含驱动电机、驱动控制系统、变速箱总成、整车热量管理系统
2.1.2.驱动电机功用原理动画至少包含旋转变压器、电机壳体、转子总成、定子总成、壳体垫片、内部密封圈、隔离环、外部密封圈等不少于9个功用原理动画。
2.1.3.驱动控制系统功用原理至少包含驱动控制系统壳体、驱动电机控制器、驱动系统高压线束、低压控制线束等不少于5个功用原理动画.
2.1.4.变速箱壳体及附件结构至少包含变速箱上壳体、变速箱上下壳密封垫、变速箱下壳体、变速箱底盖密封组件、变速箱底盖、变速箱固定支架、变速箱通风口、三相线保护组件、三相线检修口、机油加注口螺栓
2.1.5.主轴
2.1.6.副轴
2.1.7.差速器总成结构至少包含差速器壳体、从动齿轮、侧齿轮、行星齿轮
2.1.8.半轴总成结构至少包含左半轴、左半轴密封圈、右半轴、右半轴密封圈
2.1.9.整车热量管理系统结构至少包含冷却液储液罐、冷却液泵P1、冷却液泵P2、流向控制阀、散热器、深冷器、换热器、动力蓄电池电池模块冷却条、充电系统变流系统水冷块、.驱动系统逆变器冷却水道、自动驾驶系统车载电脑水冷块、冷器液管路、驱动系统机械部件润滑冷却总成、冷却风扇等不少于40个功用原理动画.
2.1.10.流向控制阀结构至少包含流向控制阀执行器、切换阀
2.1.11.散热器
2.1.12.深冷器
2.1.13.换热器
2.1.14.动力蓄电池电池模块冷却条
2.1.15.充电系统变流系统水冷块
2.1.16.驱动系统逆变器冷却水道
2.1.17.自动驾驶系统车载电脑水冷块
2.1.18.冷器液管路结构至少包含散热器进水管、散热器出水管、动力蓄电池冷却液入水管、动力蓄电池冷却液出水管、动力蓄电池冷却液管路、变流系统冷却液入水管、变流系统冷却液出水管、驱动系统换热器冷却液入水管、驱动系统换热器冷却液出水管、自动驾驶系统车载电脑入水管、自动驾驶系统车载电脑出水管
2.1.19.驱动系统机械部件润滑冷却总成结构至少包含机油泵、机油泵滤网、机油滤清器、机油管路、换热器
2.2.驱动系统拆装
2.2.1.驱动电机总成分解。
2.2.2.驱动电机总成安装。
3.底盘系统模块
▲3.1.模式选择：可以使用“课堂教学、强化训练、模拟考核”三种模式（请在投标文件中提供软件功能截图）。
3.2.任务选择：可以选择汽车底盘系统结构认知、汽车底盘系统拆装、新能源汽车底盘系统结构认知、新能源汽车底盘系统拆装等任务。
3.3.退出功能：可直接点击退出按钮退出系统，为防止误操作点击退出按钮后系统会进一步确认是否需要退出系统。
3.4.返回功能：可直接点击返回按钮返回功能选项菜单，为防止误操作点击返回按钮后系统会进一步确认是否需要返回系统菜单。
3.5.汽车底盘系统结构 
3.5.1.底盘系统：可以分解成制动系统、转向系统、行驶系统、传动系统等
▲3.5.2.制动系统：可以分解成ABS制动控制单元总成（ABS控制单元、制动主缸、制动总缸真空管、制动系统组件、真空助力器、ABS传感器及线束、制动系统管路、制动踏板）、制动储液罐总成（制动液储液罐液位传感器、制动液储液罐盖、制动液储液罐）、电子驻车制动控制单元总成、左前制动器总成、右前制动器总成（右前轮制动片支架、右前轮制动片02、右前轮制动片01、右前轮制动盘、右前轮制动卡钳、右前轮制动隔板、右前轮制动泵活塞、右前轮制动止动弹簧）、左后制动器总成、右后制动器总成等（请在投标文件中提供软件功能截图）。
3.5.3.转向系统：可以分解成操纵机构、转向机构（方向机插头线束、左前轮横拉杆、右前轮横拉杆、转向柱、右前轮车轮轴承罩、左前轮车轮轴承罩、转向器总成、转向器控制单元）等
3.5.4.行驶系统：可以分解成前悬架总成（前副车架缓冲块、前副车架、前防倾杆、左纵摆臂轴承座、左纵摆臂、左前轮轴承固定支架、左前轮下控制臂、左前轮减震器总成、左前轮防倾杆连杆、右纵摆臂轴承座、右纵摆臂、右前轮轴承固定支架、右前轮下控制臂、右前轮减震器总成、右前轮防倾杆连杆）、后悬架总成（后副支架、后防倾杆、左后上部横摆臂、左后轮下部横摆臂、左后轮稳定杆、左后轮减震器液压杆、左后轮减震器防尘套、左后轮减震器、左后轮减震弹簧橡胶块、左后轮减震弹簧、左后横拉杆、左后车轮轴承单元、右后上部横摆臂、右后轮下部横摆臂、右后轮稳定杆、右后轮减震器液压杆、右后轮减震器防尘套、右后轮减震器、右后轮减震弹簧橡胶块、右后轮减震弹簧、右后车轮轴承单元、右后横拉杆）、车轮等
3.5.5.传动系统：可以分解成差速器总成、左前轮传动轴（左前轮传动轴万向节保护套、左前轮传动轴内侧等速万向节、左前轮传动轴卡箍、左前轮传动轴外侧等速万向节、左前轮传动轴盖板）、右前轮传动轴（右前轮传动轴万向节保护套、右前轮传动轴内侧等速万向节、右前轮传动轴卡箍、右前轮传动轴外侧等速万向节、右前轮传动轴盖板）、左前轮轮毂轴承、右前轮轮毂轴承等
3.5.6.结构展示：可以通过鼠标、触摸屏交互操作对零件进行360°旋转，可以通过鼠标中键或双指触摸进行缩放操作达到更清晰直观的观看零件结构。
3.5.7.系统组成：可以选择总成后点击组成，自动进行结构爆炸展示，并自动显示各零件名称标签及总成部件的语音讲解。
3.5.8.部件讲解：可以对部件的知识点进行讲解，教师可对讲解的内容进行编辑修改，并自动转换成语音。
3.5.9.结构爆炸：可以按照零件拆装方式对结构总成进行爆炸展示，学习总成分解流程及结构组成。
3.5.10.标签选中：可以选中标签后，该标签对应的模型高亮显示，再次点击标签取消高亮显示，部件标签教师可对内容进行修改，并自动保存。
3.5.11.新能源汽车底盘系统结构认知
▲3.5.12.底盘系统：可以分解成制动系统、转向系统、行驶系统等（请在投标文件中提供级省级以上第三方检测测试报告，报告中需明确写明对该项功能的检验检测）。
3.5.13.制动系统：可以分解成制动总泵、制动液储液罐、电动真空助力泵、制动踏板、左前制动器总成（左前制动钳、左前制动盘、左前防尘板、左前车轮法兰）、右前制动器总成（右前制动钳、右前制动盘、右前防尘板、右前车轮法兰）、左后制动器总成（左后电子机械制动钳、左后制动盘、左后防尘罩、左后车轮法兰）、右后制动器总成（右后电子机械制动钳、右后制动盘、右后防尘罩、右后车轮法兰）ABS系统等
3.5.14.转向系统：可以分解成转向盘（方向盘、转向控制模块）、转向横拉杆（左转向横拉杆、右转向横拉杆）、转向架（转向传动轴、转向齿条、转向机壳体）、转向中间轴、转向柱、扭矩传感器、转向助力电机等
3.5.15.行驶系统：可以分解成前悬架总成（前桥、前横向稳定杆、左前轮速传感器、右前轮速传感器、左前转向节、右前转向节、左前减振器、右前减振器、左前上摆臂、右前上摆臂、左前下摆臂、右前下摆臂）、后悬架总成等
3.6.底盘系统拆装
3.6.1.拆装内容至少包含：左前轮制动系统拆卸、右前轮制动系统拆卸、左后轮制动系统拆卸、右后轮制动系统拆卸、转向系统拆卸、左前轮悬挂系统拆卸、右前轮悬挂系统拆卸、左后轮悬挂系统拆卸、右后轮悬挂系统拆卸、左前轮悬挂系统安装、右前轮悬挂系统安装、左后轮悬挂系统安装、右后轮悬挂系统安装、转向系统安装、左前轮制动系统安装、右前轮制动系统安装、左后轮制动系统安装、右后轮制动系统安装等。
3.6.2.类型选择：可以对实训内容的类型进行筛选，如可筛选拆、装、全部等，以方便老师直观的选择实训任务。
3.6.3.难度选择：可以将实训任务进行简单、一般、困难三个难度等级的分类，选择简单后只显示简单难度的任务，选择一般显示一般难度的任务，选择困难只显示困难难度的任务，选择全部则显示所有实训任务。
3.6.4.已选择：可以点击已选择则显示老师已经选择的实训任务
3.6.5.任务选择：可以根据教学计划随意选择实训任务，不受限于流程的连贯或断续。
3.6.6.点击开始：可以选择好实训任务后，点击开始，进行实训操作。
3.6.7.拆装目录：可以根据老师选择的实训任务自动生成拆装目录，并将拆装步骤细化到系统最小颗粒总成，并同时显示完成该步骤的动作数量。
▲3.6.8.拆装步骤：可以提供详细完整的拆装工艺流程步骤，指导学生进行拆装训练。正确完成后系统将完成进行显示不同颜色及在步骤后打钩表示已完成（请在投标文件中提供级省级以上第三方检测测试报告，报告中需明确写明对该项功能的检验检测）。
3.6.9.步骤语音播报：可以对每个拆装步骤都会有语音提醒，语音文件老师可通过编辑文字进行修改，系统自动转换成语音。
3.6.10.自动操作：可以点击自动操作按钮，并设置自动操作的相关设置，自动操作状态下，零部件自动根据当前自动操作设计，执行对应操作。
4.基本功能
4.1.交互操作：可以使用鼠标拖拽进行360°旋转操作，可以使用鼠标滚轮，进行缩放操作。也可以用于触摸屏，单指滑动进行360°旋转操作，双指进行缩放操作。
4.2.实训室场景：根据实训室布置虚拟场景。
5.技术要求
5.1.软件三维渲染采用Unity引擎开发。
5.2.模型开发采用激光扫描，工业建模，然后采用PBR模型开发流程开发。
5.3.产品数据通过实车采集数据，通过自主研发数据引擎解析数据。
5.4.软件数据及资源可以通过阿里云OSS远程热更新。
5.5.数据及资源存储采用阿里云OSS对象存储。
5.6.服务端与客户端采用Web Api技术实现数据通信。
5.7.服务器采用阿里云ECS服务器。
5.8.数据库使用MySql技术，采用阿里云云数据库技术。
5.9.短信验证服务采用阿里云短信服务。
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	新能源汽车舒适系统教学软件
	1.系统功能
1.1.模式选择：可以使用“课堂教学、强化训练、模拟考核”三种模式。
▲1.2.任务选择：可以选择高压空调系统结构认知、手动空调系统结构认知、高压空调系统拆装、手动空调系统拆装等任务（请在投标文件中提供软件功能截图）。
1.3.退出功能：可直接点击退出按钮退出系统，为防止误操作点击退出按钮后系统会进一步确认是否需要退出系统。
1.4.返回功能：可直接点击返回按钮返回功能选项菜单，为防止误操作点击返回按钮后系统会进一步确认是否需要返回系统菜单。
2.空调系统结构认知
2.1.高压空调系统：可以分解成制冷系统、制热系统、通风系统、控制系统、整车热量管理系统等。
2.2.高压空调制冷系统：可以分解成压缩机总成、冷凝器、冷却风扇、深冷器、膨胀阀总成、蒸发器、制冷系统管路、高压侧压力和温度传感器、低压侧压力和温度传感器、蒸发器温度监测传感器、压缩机高压线束等。
2.3.高压空调制热系统：可以分解成PTC加热组件（PTC加热器、PTC加热组件中盖、PTC加热组件电路板、PTC密封圈、PTC加热组件后盖）、PTC温度监测传感器1、PTC温度监测传感器2、PTC高压线束等。
2.4.高压空调通风系统：可以分解成空调壳体（空调主壳体、空调过滤器盖、空调管路保护壳、空调底部壳体、进风口壳体、鼓风机壳体）等24个部件。
2.5.高压空调控制系统：可以分解成控制面板、车载电脑、前整车控制器、右整车控制器、低压蓄电池、低压控制线束等。
2.6.高压空调整车热管理系统：可以分解成冷却液储液罐、冷却液泵P1、冷却液泵P2、流向控制阀（流向控制阀执行器、切换阀的）等21个部件。
2.7.手动空调系统：可以分解成制冷系统、制热系统、通风系统、控制系统等。
2.8.手动空调制冷系统：可以分解成冷凝器总成（冷凝器、冷凝器风扇）、压缩机总成等17个部件。
2.9.手动空调制热系统：可以分解成暖风水箱、暖风水箱进水管、暖风水箱出水管等。
2.10.手动空调通风系统：可以分解成进气口总成、鼓风机总成（鼓风机、鼓风机上部壳体、鼓风机下部壳体）、风门电机及风门总成等23个部件。
2.11.手动空调控制系统：可以分解成空调控制单元、鼓风机制模块、传感器总成（压力传感器、空调蒸发箱侧温度传感器、空调除霜出风口温度传感器）等15个部件。
2.12.结构展示：可以通过鼠标、触摸屏交互操作对零件进行360°旋转，可以通过鼠标中键或双指触摸进行缩放操作达到更清晰直观的观看零件结构。
2.13.结构目录：可以通过树状目录对总成结构进行系统划分，采用总分的形式学习总成结构组成。结构目录可进行隐藏。
2.14.系统组成：可以选择总成后点击组成，自动进行结构爆炸展示，并自动显示各零件名称标签及总成部件的语音讲解。
2.15.系统功用：可以用3D动画的方式显示系统功用不少于50个。
2.16.部件讲解：可以对部件的知识点进行讲解，教师可对讲解的内容进行编辑修改，并自动转换成语音。
2.17.结构爆炸：可以按照零件拆装方式对结构总成进行爆炸展示，学习总成分解流程及结构组成。
2.18.标签选中：可以选中标签后，该标签对应的模型高亮显示，再次点击标签取消高亮显示，部件标签教师可对内容进行修改，并自动保存。
3.空调系统拆装
3.1.基础功能：可以对高压空调系统、手动空调系统等进行分解操作或组装操作。
▲3.2.高压空调系统拆装：可以对实训内容的系统进行筛选，如可筛选空调压缩机拆卸、空调鼓风机拆卸、空调风门电机拆卸、空调PTC拆卸、空调滤芯拆卸、空调滤芯安装、空调PTC安装、空调压缩机安装、空调鼓风机安装、空调风门电机安装等，以方便老师直观的选择实训任务（请在投标文件中提供级省级以上第三方检测测试报告，报告中需明确写明对该项功能的检验检测）。
▲3.3.手动空调系统拆装：可以对实训内容的系统进行筛选，如可筛选空调压缩机拆卸、空调鼓风机拆卸、空调风门电机拆卸、空调滤芯拆卸、空调滤芯安装、空调压缩机安装、空调鼓风机安装、空调风门电机安装等，以方便老师直观的选择实训任务（请在投标文件中提供级省级以上第三方检测测试报告，报告中需明确写明对该项功能的检验检测）。
3.4.类型选择：可以对实训内容的类型进行筛选，如可筛选拆、装、全部等，以方便老师直观的选择实训任务。
3.5.难度选择：可以将实训任务进行简单、一般、困难三个难度等级的分类，选择简单后只显示简单难度的任务，选择一般显示一般难度的任务，选择困难只显示困难难度的任务，选择全部则显示所有实训任务。
3.6.任务选择：可以根据教学计划随意选择实训任务，不受限于流程的连贯或断续。
3.7.拆装目录：可以根据老师选择的实训任务自动生成拆装目录，并将拆装步骤细化到系统最小颗粒总成，并同时显示完成该步骤的动作数量。
▲3.8.拆装步骤：可以提供详细完整的拆装工艺流程步骤，指导学生进行拆装训练。正确完成后系统将完成进行显示不同颜色及在步骤后打钩表示已完成（请在投标文件中提供软件功能截图）。
3.9.步骤语音播报：可以对每个拆装步骤都会有语音提醒，语音文件老师可通过编辑文字进行修改，系统自动转换成语音。
3.10.目标视角：可以点击目标视角按钮，自动跳转至当前步骤最佳视角。视角包括：默认视角、工具台、零件台1、零件台2、零件台3、零件台4
3.11.自动操作：可以点击自动操作按钮，并设置自动操作的相关设置，自动操作状态下，零部件自动根据当前自动操作设计，执行对应操作。
3.12.操作速度设置：可以设置操作动画的播放速度，可设置正常1倍速、2倍速。
3.13.步骤跳转：可以通过双击任意步骤目录，系统会自动切换到该步骤，为方面学生反复训练同一个步骤。
3.14.部件提示：可以对工具台上的工具、零件桌上零部件可通过鼠标移动进行该部件的名称高亮显示。
3.15.工具台：工具台上至少包含工具1套、专用个工具若干。三种定扭扳手适应不同螺栓对紧固时扭力的要求，同时提供两种型号的角度规，满足螺栓紧固角度要求。
3.16.工具组合：可以在满足组合条件下，通过工具台按钮，对工具进行组合，工具的组合与现实一致，可支持5个或5个以上组合成一个工具。
3.17.工具分解：可以将组合好的工具可以用工具台上的分解按钮，分解工具。
3.18.工具调整：可以对正在使用的工进行扭矩、角度等方面的调整。
3.19.工具提示：可以高亮显示当前步骤需要使用的工具，提示功能可由教师设置开启或关闭。
3.20.工具音效：为让使用者更真实的进行实训操作，在工具使用时，会有对应的工具使用声音。
3.21.零件拆卸：可以在虚拟的车上或台架上对零件进行拆卸操作。
3.22.拆卸提示：当前可拆卸零件高亮显示，提示当前可拆卸零件。
3.23.零件安装：可以在虚拟的车上或台架上对零件进行安装操作。
▲3.24.安装提示：当前可安装零件高亮显示，提示当前可安装零件（请在投标文件中提供软件功能截图）。
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二、商务要求

（一）服务期限及服务地点

1．服务期限：签订合同后 7 个工作日内交货、安装、调试、部署完成（具体时间按采购人要求）。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。最终验收合格并交付使用之日起提供1 年的全免费上门质保服务，并提供 5 年的软件免费升级服务。

2．服务地点：采购人指定地点。

（二）质保期及售后服务要求

1．自本项目验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），要求中标人必须提供至少 1 年的全免费上门质保服务，并提供至少 5 年的软件免费升级服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对所供物品进行免费维修或更换。

2．中标人须承诺提供 24 小时的技术服务支持，质保期间出现的产品问题，在接到采购人的维修函电后，必须对采购人所提出的维修要求及时作出响应， 2 小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。其他未尽事宜按其中标人所提供的相应承诺执行。
3．技术培训

投标人提供不少于2次的师资培训，内容涵盖了投标人为本项目提供的所有系统的全部内容，由投标方资深技术人员负责（中标后须向采购人提供培训文档）。
（三）安装调试及验收要求

1．中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2．中标人保证所提供产品等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

3．中标人所供货物经过双方检验认可后，签署验收报告，质量保证期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

4．由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

5．当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告（可根据产品实际情况调整）：

（1）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

（2）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。

（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

（4）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。

（5）中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据采购人有权要求中标人无偿提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。

（6）货物具备产品合格证。

（7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（四）支付方式

自合同签订生效，中标人交货、安装、调试、部署完成并经采购人验收合格后，采购人向中标人付款至合同金额的100%。项目验收合格12个月内无质量问题，一次性退还履约保证金。
（五）投标货币

应采用人民币报价。
（六）备品备件及耗材等要求

无。
三、其他部分
现场演示要求
1．演示内容
	序号
	类别
	演示模块
	功能演示要求

	1
	新能源汽车系统教学软件
	动力蓄电池系统模块
	动力蓄电池模组功用原理至少包含动力蓄电池模块1（模组正极端子板、模组负极端子板、动力蓄电池模块上盖、电池组、仿真蓄电池、塑料侧板、动力蓄电池模块冷却条、动力蓄电池模块绝缘条、正极支架、负极盖板、动力蓄电池电池单元连接板、橡胶模、动力蓄电池模块下盖）、动力蓄电池模块2、动力蓄电池模块3、动力蓄电池模块4、单体电池（电池单元盖、阴极、电解质、阳极、隔板、绝缘层、单体电池罐）、电池模块等不少于24个功用原理动画。

	2
	
	
	动力蓄电池管理系统功用原理至少包含动力蓄电池管理器、动力蓄电池系统低压控制线束、开关装置、高压汇流条总成、高压电路保护装置、动力蓄电池模组监测系统、高压线路总成、充电口连接器、快充接触器总成、变流系统总成等不少于34个功用原理动画。

	3
	
	
	动力蓄电池系统拆装项目至少包含：动力蓄电池维修口拆卸与安装、电池管理器拆卸与安装、变流系统拆卸与安装、DCDC拆卸与安装、快充接触器拆卸与安装。

	4
	
	驱动系统模块
	驱动电机功用原理至少包含旋转变压器、电机壳体、转子总成、定子总成、壳体垫片、内部密封圈、隔离环、外部密封圈等不少于9个功用原理动画。

	5
	
	
	驱动控制系统功用原理至少包含驱动控制系统壳体、驱动电机控制器、驱动系统高压线束、低压控制线束等不少于5个功用原理动画。

	6
	
	
	整车热量管理系统结构至少包含冷却液储液罐、冷却液泵P1、冷却液泵P2、流向控制阀、散热器、深冷器、换热器、动力蓄电池电池模块冷却条、充电系统变流系统水冷块、.驱动系统逆变器冷却水道、自动驾驶系统车载电脑水冷块、冷器液管路、驱动系统机械部件润滑冷却总成、冷却风扇等不少于40个功用原理动画。

	7
	
	
	驱动电机总成分解

	8
	
	底盘系统模块
	底盘系统拆装内容至少包含：左前轮制动系统拆卸、右前轮制动系统拆卸、左后轮制动系统拆卸、右后轮制动系统拆卸、转向系统拆卸、左前轮悬挂系统拆卸、右前轮悬挂系统拆卸、左后轮悬挂系统拆卸、右后轮悬挂系统拆卸、左前轮悬挂系统安装、右前轮悬挂系统安装、左后轮悬挂系统安装、右后轮悬挂系统安装、转向系统安装、左前轮制动系统安装、右前轮制动系统安装、左后轮制动系统安装、右后轮制动系统安装等。


2．演示要求

投标人自行准备演示设备（如电脑、平板等），需提供可执行性软件进行演示，不支持视频、动画、文档等演示方式。演示时间控制10分钟以内。
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